
Kp1

MZM1

PZP1

Pk2

T1

M
ZM2

Rp2

Tr1

Pk3

Cz2

4kW

0.75kW
0.75kW

0.25kW

1.1kW

1m³

max

min

max

W1

Ck1

BB

P
ZP2

/kontener/worki

Bf2

Sp1 3kW

Bf3

0.25kW

Rr1

Wr

0.25kW

Kp2

S1

BB

czujniki min. i max

zintegrowane z

włącznikiem i

wyłącznikiem

przenosnika T1

bufor z możliwością

dostawiania i odstawiania

można zastosować do Pk1 i

Pk2

Cz1

4KW

Pk1

Rp1

podlączenie do

przestawnego

bufora Bf3Bf1

0.75kW

0.25kW

Bf3

max

min

czujniki min. i max

zintegrowane z

pozostałymi

urządzeniami linii

legenda:

T1 - przenośnik taśmowy zasilany przez falownik

Pk1 - podnośnik kubełkowy zasilany przez falownik

Tr1 - tryjer z regulacją kąta nachylenia zasilane przez falowniki

Pk2 - podnosnik kubełkowy zasilany przez falownik

W1 - wentylator zasilany przez falownik

Cz1 - czyszczalnia wstępna

Cz2 - czyszczalnia dokładna

Sp1 - sprężarka

Bf1 - bufor czyszczalni

Bf2 - bufor z możliwością dostawiania i odstawiania

Ck1 - cyklon (na zewnątrz budynku)

Wr - worek

BB - big bag

S1 - śluza

czujnik maksimum

czujnik minimum

złącze sprężonego powietrza

przepustnica

innowacyjny proces czyszczenia i sortowania traw i bobowatych drobnonasiennych

max

min

w kategorii elitarny - linia technologiczna
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